EUROCHAIN VR

EURDCHAIN 2

Polipasto
eléctrico de
cadena para
cargas de

63 a 10.000 kg

Disefio de gama alta totalmente pionero. Sus
lineas fluidas, contempordneas vy estilizadas
resaltan la potencia de este polipasto eléctrico
de cadena. Esta nueva generaciéon de polipasto
EUROCHAIN VR, resultado de una tecnologia
innovadora, nuevos materiales y nuevos conceptos
de funcionamiento, es capaz de adaptarse a
cualquier necesidad especifica.
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELECTRICOS

Caracteristicas técnicas

El polipasto eléctrico de cadena EUROCHAIN VR

estd concebido para aportar al usuario la maxima

seguridad.

Incorpora de serie el siguiente equipamiento :

> Nuevo concepto de rueda de cadena con dientes
intermedios para garantizar un arrastre perfecto
de la cadena.

> Limitador de par.

> Freno de elevacién de disco.

> Altura de elevacion estdndar de 3 m.

> Elevacion de dos velocidades.

> Final de carrera eléctrico de sequridad para las
posiciones superior e inferior.

> Motores de elevacion y de direcciéon IP55.

> Proteccién térmica en motor de elevacién.

> Proteccién tropicalizada (elevacién y direccién, del
90 al 95 %).

> Cadena de elevacion galvanizada.

> Cable de mando desconectable.

> Botonera de 2 botones fija en el polipasto o con
carro de direccién manual.

> Botonera de 4 botones en polipasto acoplada a
carro con direccién eléctrica.

> Botdn de parada de emergencia de tipo pulsador.

> Alimentacion 400 V / 3 fases /50 Hz 0 415V /
3 fases /50 Hz 0460V / 3 fases / 60 Hz.

> Tension de mando: muy baja tension, 48 V.

> Caja recogecadena.

> Pintura epoxidica en polvo 70 um, RAL 7021.

> Variacién de velocidad en la direccién. Modo
MS (para los polipastos equipados con un carro
eléctrico).

> Conforme con la directiva CE sobre mdquinas.




" rapidez ahorro

Amplia gama de velocidades. A partir de ahora, las operaciones de mantenimiento
Un 25 % mas rdpido que la generacién anterior : 4/1,3; serdn mds sencillas, rdpidas y econémicas :

8/1,3; 8/2;10/1,6;10/2,5;16/2,7;16/4; 20/5. > Facil acceso al reglaje del freno.

Los intervalos de velocidades disponibles para eleva- > Facil acceso al reglaje del limitador de par.

cion se han ampliado considerablemente para permitir > Facil acceso al fusible.

una mejor adaptacién a las exigencias de produccién > Facil acceso (espacio de trabajo) y desmontaje
del cliente y para aumentar la productividad, la efi- de las tarjetas de circuitos eléctricos mediante
ciencia, la seguridad y el uso diario. conectores rapidos.

20

10

Velocidades en m/min %

10

13 13 2 18 23

Capacidades de elevacion.

Se han elevado los limites de carga de cada cuerpo
de polipasto para optimizar la inversién del cliente
en maquinaria de elevacion.

Elevacion con 1ramal hasta 2,5 toneladas

en la categoria FEM 2m.

Esta caracteristica le ofrece la posibilidad de traba-

jar con mayores alturas de elevacién y tiene las

ventajas siguientes:

> Reduccién de las dimensiones de la caja recoge-
cadena, por lo que la unidad de elevacion ocupa
menos espacio.

> Reduccién de los gastos de mantenimiento (hay
menos cadena de elevacién que remplazar en las
operaciones de mantenimiento).

>Se elimina el riesgo de que se gire el gancho de
elevacién.

> Se mantienen velocidades de elevacidén elevadas.

En otras marcas

de polipastos, la
capacidad maxima
se ve a menudo
limitada a 1 tonelada
con 1ramal

EUROCHAIN VR
Elevacion con
1ramal hasta
2,5 toneladas

Grupo de uso FEM hasta 3 m.

Para un uso intensivo del polipasto, ihasta 300
arranques por hora!

Concepto de embrague.

Al estar colocado en el reductor, el limitador de par
permite sostener la carga con el freno independien-
temente de las condiciones de funcionamiento del
aparato.

Control a baja tension o tension directa.
Permite adaptarse perfectamente a su contexto de
utilizacién (funcionamiento en un entorno industrial,
elevacién de material escénico, etc.).

Rueda de cadena, final de carrera eléctrico.

A grandes velocidades de elevacidn, la direccién con
velocidad variable permite un trabajo flexible y rapi-
do con total sequridad para el operario.

Velocidad Velocidad

Tiempo Tiempo

Nuez de elevacion / Final de carrera electrico.
Nuevo concepto patentado, la rueda de cadena de
5 alveolos también estd equipada con 5 dientes
intermedios para garantizar un arrastre perfecto de
la cadena.

Esta innovacién permite guiar mejor la cadena para
evitar cualquier riesgo de atasco.

Funcionamiento mdas seguro y menores gastos de
mantenimiento.

Las posiciones maximas superior e inferior del
gancho de elevaciéon disponen, como mecanismo
de seguridad, de los finales de carrera eléctricos
situados debajo del sistema de guiado de la cadena.
Los interruptores son accionados también por el
cono superior del gancho de elevacién y por el tope
de ramal destensado.
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELECTRICOS

Instalaciones a medida

Fijo suspendido por gancho.

EUROCHRAIN VRS EUROCHAIN VR25

Suspendido por gancho con direccién manual Suspendido por gancho con direccién manual
o eléctrica en perfil Eurosystem ST. o eléctrica en perfil Eurosystem ALU.

Acoplado a un carro de direccién manual Acoplado a un carro con direccién motorizada
o por cadena. con variacién de velocidad.
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DIGICHAIN

Manipulador suspendido

por gancho para
posicionar con precision
cargas de hasta 500 kg

ergonomia

La ergonomia del lugar de trabajo se ha
convertido en un elemento insoslayable. Por
ello, el manipulador con pulsador suspendido
por gancho, DIGICHAIN permite elevar y ubicar
con precisién y sin esfuerzo cargas de 63 a
500 ka.

Gracias a su disefio con dos asas de sujecion

y doble sistema de control, el manipulador
DIGICHAIN es apto para operarios tanto diestros
como zurdos.

Un tornillo de regulacién permite orientar el
gancho de elevacién y el asa de manipulacién.

seguridad

El sistema manipulador DIGICHAIN permite elevar las cargas con

total seqguridad hasta una altura maxima de 5 metros.

> Cable de control en espiral para evitar cualquier riesgo de que
se enganche.

> Final de carrera eléctrico superior e inferior para mayor
seguridad durante el funcionamiento.

> El gancho de elevacién se puede retirar para sustituirlo por
otros accesorios de elevacién o de prension.

> Control de muy baja tensién (48 V) para ofrecer una proteccién
maxima al usuario.

t4 VERLINDE

7L > Capacidad de carga de 63 a 500 kg. > Temperatura de almacenamiento:
C,a ra CterISt | CaS > Altura de elevacion maxima: 5 m. -40°C a +60 °C.
1 > Final de carrera eléctrico superior e inferior. > Temperatura de funcionamiento:
tec nicas > Gancho de elevaci6n extraible. 20°Ca+40 °C.”
> Control de muy baja tension (48 V). > Angulo de traccion lateral:
> Peso: 3,2 k. Maximo 3 grados.

> Humedad relativa maxima: 90 %.
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELECTRICOS

VARID I

Polipasto eléctrico
de cadena con variacion
de velocidad de elevacidon

El control continuo de la velocidad
permite arrancar sin movimientos
bruscos, acelerar rdpidamente y
detenerse con suavidad con el fin

de optimizar las operaciones de
manipulacién de la carga.

El sistema ESR permite adaptar la curva
de desaceleracién, con lo que se consigue
que la velocidad de elevacidn llegue a

ser hasta un 200 % mayor con cargas

Velocidad

200% '

100%

Velocidad nominal

T T T T T T T T T T
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ligeras.

El control continuo de la velocidad reduce los
impactos mecdnicos gracias a unos arranques
progresivos y unas paradas mas suaves. Al
reducir la cantidad y la intensidad de los impactos
gue sufren los componentes de lagria o de la
estructura, se aumenta considerablemente la vida
atil del conjunto.

El control continuo de la velocidad permite

dar prioridad al freno eléctrico durante la
desaceleracion antes de aplicar el freno mecanico.
El frenado eléctrico reduce el desgaste del freno, ya
que el freno mecdnico solo se utiliza como freno de
retencién (o de «estacionamiento»).

Caracteristicas
téecnicas

> Velocidad de elevacion requlable de manera continua gracias
al control del variador.

> Duracién regulable de la curva de aceleracion/
desaceleracion.

>Modos de control EP, MS o analdgico con la funcion ESR.

> Control de frenado con supervision.

> Control del exceso de velocidad.

> Control de deslizamiento con limitador de par.

> Proteccion de sobrecarga mediante sensor electrénico.

>Final de carrera programable mediante botonera (disponible
més adelante).

>Regulador de impactos sobre la carga.

> Contador de horas, contador de inicio, calculo de SWP.

> Sistema de amortiguacion activa contra el efecto de poligono,
reduccidn del 50 % (solo para Europa).

> Alimentacion de 380 a 480V/trifasica/50 Hz o 60 Hz.

> Tensién de mando: 48 V (115 0 230 opcional).

> Variacion de la velocidad de traslacién en los carros

eléctricos.
. ) Grupo Velocidad de Velocidad Capacidad . Potencia del motor .
Capacidad Tipo de elevacion ESR ESR Nimero de elevacion Dimensiones
(kq) polipasto FEM ISO (m/min) (m/min) (kg) de ramales GV (kW) de la cadena
125 VRS 1224 V2F 2m M5 0,64—24 32 80 1 1600 4x1
250 VR 5 2516 V2F 2m M5 0,64 — 16 32 80 1 1600 4x1
320 VR 5 3212 VIF 1Am M4 0,64 —125 32 80 1 800 4x11
500 VR 5508 V2F 2m M5 032—38 16 160 1 1600 5x14
500 VR 12 5016 V2F 2m M5 0,63 — 16 32 160 1 1600 7x20
630 VR 5 636 VIF 1Am M4 032—65 16 160 1 800 5x14
630 VR 12 6312 VIF 1Am M4 0,63 =125 32 160 1 800 7x20
800 VR 12 809 V2F 2m M5 031—9 16 320 1 1600 7x20
1000 VR 51004 V2F 2m M5 016 —4 8 320 2 1600 5x14
1000 VR 121008 V2F 2m M5 031—8 16 320 1 1600 7x20
1250 VR 121256 VIF 1Am M4 0,31— 6,5 16 320 1 800 7x20
1600 VR 121604 V2F 2m M5 016 — 45 8 630 2 1600 7x20
2000 VR122004V2F  2m M5 016 =4 8 630 2 1600 7x20
2500 VR122503VIF  1Am M4 016—32 8 630 2 800 7x20
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Dimensiones de los polipastos

c B VERUNDE

- EUROCHAIN
VR2
VRS

J VR12

G K
H L
Capacidad . .
de la caja Carga Dimensiones (mm)
Tipode Tamafio de recogecadena  max.
polipasto  la cadena (m) (kg) A B C D E F G H | J K
VR2 4x1 8 250 316 8 56 76 186 18 131 300 380 219 230 41 =
4x11 8 500 376 86 5 76 186 18 131 300 380 219 230 41 o
VRS 5x14 6/16/25 630 445 107 156 182 21 138 161 362 489/554/674 150 230 438 570
5x14 6/16/25 1000 506 107 156 243 27 123 184 362 489/554f674 150 230 438 570
VRI2 7x20 6/16/30 1250 537 121 186 230 27 150 205 392 570/711/781 200 287 520 @ 653
7x20 6/16/30 2500 607 121 186 300 33 154 236 392 570/711/781 200 287 520 = 653
Versién estandar Versién VARIO
YN
SN
W7 B
() L.

J =

° EUROCHAIN
VRIG
F VR25
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H
L
|
M
%ngcg?: Carga Dimensiones (mm)
Tipode Tamafiode N°de recogecadena max.
polipasto  lacadena ramales (m) (kg) A B C D E F G H | J K L M
7x20 1 12 1250 614 10 247 257 28 21 137 240 400 730 290 308 590
7x20 1 30 1250 614 110 247 257 28 21 137 315 400 905 300 308 590
VRI6 9x27 1 12 1600 567 10 241 210 26 22 138 240 400 730 290 308 590
9x27 1 30 1600 567 10 241 210 26 22 138 315 400 905 300 308 590
9x27 2 12 3200 693 M0 247 336 35 25 179 282 400 730 290 308 590
9x27 2 30 3200 693 10 247 336 35 25 179 357 400 905 300 308 590
9x27 1 12 1600 584 110 263 211 26 22 159 286 439 809 300 306 623
9x27 1 30 1600 584 110 263 21 26 22 159 397 439 986 350 306 623
13x31 1 12 2500 61 10 263 238 33 24 159 286 439 809 300 306 623
13x31 1 30 2500 611 10 263 238 33 24 159 397 439 986 350 306 623
VR25 13x31 2 12 5000 761 10 263 388 41 28 207 334 439 809 300 306 623
13x31 2 30 5000 761 110 263 388 41 28 207 447 439 986 350 306 623
M3x31 3 nc 6300 nc nc nc nC nNnC nNnC nNnC nNnC nc nc nc nc o nc
1,3 x31 3 nc 7500 nc nc nc nNnc nNnC nNncC nNnC nNnC nc nc nc nc nc
13x31 2x2 nc 10000 nc ncC NnC NnC NnC nNnC NnC nNnC ncC nc ncC nc nc
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELECTRICOS

Opciones disponibles

> Final de carrera con elevacion
mediante levas.

> Segundo freno en el motor de
elevacién.

> Fijacidn mediante anilla
(perpendicular) en lugar del gancho
superior.

> Gancho de elevacién con cierre
automatico.

> Final de carrera de direccion.
> Carro de escasa altura libre.
> Carro para carril curvado.

> Cierre de arrastre de linea.

> Carro de direccion de dos velocidades
(20 y 5 m/min).

> Carro de direccién de velocidad lenta
(de 3 210 m/min).

> Carro de direccién de velocidad
rapida.

> Botones adicionales en la botonera.

> Mando de instalacién mural.

> Control del polipasto mediante
tensién directa, en lugar de baja
tension.

> Desbloqueo manual del freno.
> Proteccidn contra la lluvia.
> Proteccién reforzada.

> Proteccién para funcionamiento en
Zona 22.

> Tropicalizacion reforzada.
> Polipasto disponible en versiéon CSA.

Doble freno

Rodillos de acero
inoxidable

Gancho y cadena
de acero inoxidable

Polipastos homologados Stagemaker
ATEX EX SR10
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